Date du Origin Observation: Levé / Non levé Date de levée de la réserve avec
itial rigine servations AMO/MOE

Réserve n° Equipement Défauts constatés/réserves

Constaté par







Date du

Date de levée de

. o . . . . .. Observatio| Levé/Non , ,
Réserve n° | Entreprise Equipement Défauts constatés/réserves constat Origine ns levé la réserve avec Constaté par
initial AMO/MOE
1 uT Refoulement Marquage a reprendre 07/07/2020 DGT




Date du Date de levée de la
Réserve n°® Equipement Défauts constatés/réserves constat initial Origine Rapport Levé / Non levé réserve avec Constaté par Observation
AMO/MOE

__ Réglages a fournir 22/07/2020 | ARTELA | | 0000000000 | Sera fourni dans rapport de mise en service

Le cablage ne sera pas repris, Dans le chemin de
cable le courant fort et le courant faible sont

séparés

Filtre remplacé, un filtre de rechange disponible
sur site




Cable non remplacé - couleur non précisé
la Spec applicable au marché

Réponse ACTEMIUM: Les voyants a gauche
peuvent concerner I'alim primaire ou
secondaire et vise versa pour les voyants a
droite (exemple cas partage charge mais alim
déséquilibrée), Le positionnement des alims
n’est pas lié a I'ordre des voyants.

En cas de défauts, il faut se référerala
documentation.




Non la résistance ne sert pas au raccordement
électrique. Elle a été déposée
Acquittement réalisé: les schémas seront mis a
jour

Réponse ACTEMIUM: Non prévu dans la SPEC
auomatisme et armoire réceptionné chez
fournisseur sans réserve sur ce point - Réponse
SAP / ARTELIA : La SPEC différencie "la pompe
d'épuisement" qui correspond a la pompe

d'inondation du LT des pompes du réseau, La

pompe vide bache est considéré a l'identique

des pompes de la station de pompage et non

comme la pompe d'inondation du LT- idem
remarque 96




L'information défaut pompe est sur le
disjoncteur et remonte ainsi a I'automate.
L'intérrupteur n'était pas prévu au marché et a
été ajouté par ACTEMIUM pour faciliter la
maintenance.




Les modules JM Concept sont a identifier comme ilot C et D et

non A et B.

La répartition des capteurs pour les bassins filtrant est a

modifier pour

La section STF1/STF2

La section FF1/FF2 . .

o, ) T . Armoires conformes aux plans et schémas
Afin d’augmenter la disponibilité de I'installation. . I ,
voir rapport DSR semaine du 05/10 au validés: les modifications demandées

Armoires mesures intermédiaires | _, - . 05/10/2020 DSR pp 19/01/2021 DGT impliquent une reprise du cablage et des

Répartition dans la mesure du possible 08/10/20 )

STF schémas, Elles ne sont pas bloquantes pour le

foncti t

%ilot C Pz1, P22 et % ilot D Pz3, P24 enctionnemen

FF1

1/3 ilot C AMO Pz1 et 2/3 ilot D MIL Pz1, AVA Pz1

FF2

2/3ilot C D MIL Pz2, AVA Pz2 et 1/3 ilot D AMO Pz2

Schéma électrique a mettre a jour

(0]
Les fourreaux ne sont pas parfaitement
perpendiculaires au voile et il n'est pas possible
de rentrer d'avantage les cadres




A surveiller, probléme occasionnel

Explication Actemium :
Effectivement quand on ouvre I'interrupteur de
coupure locale d’une pompe, on coupe la
puissance du variateur.
L’alimentation auxiliaire du variateur est repris
depuis la puissance, étant hors service @l les
défauts remonte a I’API




Réponse ACTEMIUM: Non prévu dans la SPEC
auomatisme et armoire réceptionné chez
fournisseur sans réserve sur ce point - Réponse
SAP / ARTELIA : La SPEC différencie "la pompe
d'épuisement" qui correspond a la pompe
d'inondation du LT des pompes du réseau, La
pompe vide bache est considéré a l'identique
des pompes de la station de pompage et non
comme la pompe d'inondation du LT- idem

remarque 96

L'ensemble des remarques automatisme /IHM /
métrologie listé au rapport a été levé



